
Etiquetas para um 
mundo em evolução
Conheça as soluções 
autoadesivas da  
Avery Dennison para  
a linha branca e eletrônica
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Com o constante crescimento de um mercado tão 
estratégico quanto o de eletrodomésticos e eletrônicos, 
há também uma demanda crescente por etiquetas que 
atendam aos requisitos de segurança e às necessidades 
específicas de cada cliente: sejam elas da marca, 
comerciais, informativas ou de segurança.

Na Avery Dennison, oferecemos soluções autoadesivas 
de alto desempenho, desenvolvidas especificamente 
para as exigências deste setor. Contamos com um amplo 
portfólio de produtos, garantindo a solução ideal para 
cada tipo de aplicação.

Como parceiros estratégicos das maiores marcas de 
eletrodomésticos do mundo e dos convertedores que 
as atendem, traduzimos mais de 90 anos de história em 
soluções de alta performance.

Nossa presença global e profunda expertise de 
mercado nos permitem oferecer materiais com 
desempenho comprovado — seja sob o rigor dos nossos 
laboratórios ou nos desafios reais do dia a dia. Unimos 
décadas de tradição ao que há de mais moderno em 
inovação para entregar confiança em cada aplicação.

O nosso portfólio de soluções abrangem desde a 
identificação de produto até etiquetas de instruções, 
avisos de segurança e materiais de PDV e marketing. 
Seja para aplicações permanentes durante todo o ciclo 
de vida do produto ou como parte integrante de sua 
estrutura, nossa equipe de especialistas está pronta 
para te ajudar a encontrar a solução ideal, unindo 
performance técnica e conformidade total com suas 
necessidades.

Confiança
do consumidor, 
liderança
de mercado

Soluções para diferentes aplicações para 
equipamentos eletrônicos e da linha branca. 

Características técnicas que cumprem as 
diferentes exigências do mercado. 

Certificações internacionais, assegurando 
segurança à marca e ao consumidor.

Utilizado com frontal branco brilho e transparente. 

Compatíveis com diversos substratos e energias 
de superfície (vidro, metal, metal pintado).

Utilizadas em etiquetas para Ponto de Venda, 
películas protetivas e eficiência energética.

Materiais projetados para superfícies de média a 
baixa energia superficial.

Faixas de temperatura de serviço: Tipicamente de 
-20°C a +80°C.

Utilizado, normalmente, com PET branco ou Matte 
Chrome (Cromo Fosco).

Necessário seguir conformidade com normas e 
padrões.

Características principais

A aplicação que o 
seu desafio precisa

Nossas etiquetas removíveis oferecem alta adesão 
em superfícies de alta tensão e podem ser retiradas 
com facilidade, sem deixar resíduo. São a escolha ideal 
para a proteção de substratos sensíveis, como telas 
e etiquetas de informações de consumo, mantendo 
sua integridade mesmo após exposição e oscilações 
térmicas e não interferindo na experiência do 
consumidor.

Os eletrodomésticos e dispositivos eletrônicos 
enfrentam condições de uso severas. Nossas soluções, 
testadas em laboratório e reconhecidas pela norma 
UL®, foram desenvolvidas especificamente para esses 
desafios. Elas garantem adesão superior e legibilidade 
impecável, suportando anos de oscilações de 
temperatura, umidade, contato com produtos químicos 
e exposição aos raios ultravioleta.

Remoção livre de resíduos

Características do adesivo removível: 

Durabilidade garantida

Características dos frontais  
e adesivos permanentes:
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Consumo
energético
ENCE

Características
Benefícios
PDV

Os benefícios das nossas soluções duráveis
vão muito além da alta adesão e legibilidade. 
Elas são projetadas para manter sua
integridade por anos, resistindo
a oscilações térmicas, umidade,
contato com produtos químicos
e exposição constante aos raios UV.

Advertência
Segurança
Instruções

Publicidade
Comunicação

Identificação do produto
Consumo energético

Rastreamento
Cabos de energia
Segurança

Spec Descrição Tecnologia de 
Adesivo

Temperatura 
Mínima de 
Aplicação (ºC)

Temperatura 
Mínima de 
Serviço (ºC)

Temperatura 
Máxima de 
Serviço (ºC)

Overlam

79090
Fasson® 2 MIL Clear Print Treated  
PET/S8001/1.5 MIL PET

Acrílico Emulsão 10 -40 149

77844
Fasson® 1 Mil Clear Print-Treated Polyester / 
S8020 / 40#BG

Acrílico Emulsão -5 -40 150

77843
Fasson® 1 Mil Matte Clear Polyester / S8020 / 
40#BG

Acrílico Emulsão -5 -40 150

MZ1081 Fasson® 1 Mil Clear PET TTR / S8020 / PET23 Acrílico Emulsão 5 -20 80

AS675 Fasson® Overlam PET 23 UV / S8020 / rPET23 Acrílico Emulsão 5 -40 150

75849
Fasson® 3 Mil Velvet Lexan® / S730 /  
1.5 Mil Polyester

Acrílico Base 
Solvente

10 -40 150

75850
Fasson® 5 Mil Velvet Lexan® / S730 /  
1.5 Mil Polyester

Acrílico Base 
Solvente

10 -40 150

Aplicação em exteriores

79325
Fasson® 1 Mil Clear UV PRT  
PET/S3000/1Mil Polyester

Acrílico Emulsão -4 -40 150

40087
Fasson® 4 Mil White Flexible Vinyl TC/ 
S730/50#SCK ABC

Acrílico Base 
Solvente

10 -40 149

79657
Fasson® 2 Mil Metallized BOPP TC / R3400 /  
1.2 Mil Polyester

Acrílico Removível 5 -40 80

78669 Fasson® 2 MIL Clear PET ITC /S8025/50#SCK
Acrílico Base 
Solvente

10 -40 149

77921 Fasson® 2 MIL Clear PET TC /S8025/50#SCK
Acrílico Base 
Solvente

10 -40 149

78667 Fasson® 2 MIL White PET ITC/S8025/50#SCK
Acrílico Base 
Solvente

10 -40 149

78668
Fasson® 2 MIL Matte Chrome PET ITC/
S8025/50#SCK

Acrílico Base 
Solvente

10 -40 149

78385 Fasson® 2 MIL White PET TC/ S8001/50#SCK Acrílico Emulsão 10 -40 149

78387
Fasson® 2 MIL Matte Chrome PET TC/
S8001/50#SCK

Acrílico Emulsão 10 -40 149

Motor e compressor

77920 Fasson® 2 MIL White PET TC/S8025/50#SCK
Acrílico Base 
Solvente

10 -40 149

78385 Fasson® 2 MIL White PET TC/ S8001/50#SCK Acrílico Emulsão 10 -40 149

78387
Fasson® 2 MIL Matte Chrome PET TC/
S8001/50#SCK

Acrílico Emulsão 10 -40 149

77922
Fasson® 2 MIL Matte Chrome PET TC/
S8025/50#SCK

Acrílico Base 
Solvente

10 -40 149

Produtos
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Spec Descrição Tecnologia de 
Adesivo

Temperatura 
Mínima de 
Aplicação (ºC)

Temperatura 
Mínima de 
Serviço (ºC)

Temperatura 
Máxima de 
Serviço (ºC)

Circuitos elétricos e polimidas

MZ0332
Fasson® 25 Micron White PET TC4 / S333 / 
BG50# WH

Acrílico Emulsão -4 -40 150

MZ0305 Fasson® 2 Mil White PET TC3 / S333 / BG50# Acrílico Emulsão -4 -40 150

72824
Fasson® 2 Mil Bright Chrome Polyester TC / S333 
/ 50#SCK

Acrílico Emulsão -4 -40 150

73303
Fasson® 2 Mil Brushed Chrome Polyester TC / 
S333 / 50#SCK

Acrílico Emulsão -4 -40 150

MZ0306
Fasson® 2 Mil Matte Chrome PET TC3 / S333 / 
BG50#

Acrílico Emulsão -4 -40 150

78385
Fasson® 2 Mil White Polyester TC / S8001 / 
50#SCK

Acrílico Emulsão 10 -40 150

78387
Fasson® 2 Mil Matte Chrome Polyester TC / S8001 
/ 50#SCK

Acrílico Emulsão 10 -40 150

76677
Fasson® 2 Mil Matte White Polyester TC / S730 / 
50#SCK

Acrílico Emulsão 10 -40 150

MZ0486 Fasson® 50 micron White PET TC5/S8020/BG50# Acrílico Emulsão -4 -40 149

MZS1286
Fasson® 50 Micron Matte Chrome PET/S8020/
BG50#Wh

Acrílico Emulsão 0 -40 149

MZS1589 Fasson® 25u Clear PET/S8020S/25u PET Acrílico Emulsão 5 -20 70

MZ2003W
Fasson® 50 Micron Gloss White PI HTC / S8088S 
/ BG50# WH ni

Acrílico Base 
Solvente

10 -40 300

MZ2022
Fasson® 50micron Matte White PI HTC/S8088/ 
BG50# WH ni

Acrílico Base 
Solvente

10 -40 300

MZ2020
Fasson 25micron Matte White PI HTC/S8088/
BG50# WH ni

Acrílico Base 
Solvente

10 -40 300

MZ2002W
Fasson® 50 Micron Matte White PI HTC / S8088S 
/ BG50# WH ni

Acrílico Base 
Solvente

10 -40 300

MZ2021
Fasson® 25 Micron Gloss White PI HTC / S8088 / 
BG50# WH ni

Acrílico Base 
Solvente

10 -40 300

Removíveis e protetores de tela

BW7924 Fasson® PP Clear TC (50u)/SR136/BG40#WH
Acrílico Base 
Solvente 
Reposicionável

5 -5 80

BW7680 Fasson® PP White NTC (60u)/SR136/BG50#WH
Acrílico Base 
Solvente 
Reposicionável

5 -5 80

AO633 Fasson® PP Light Top Clear / R1490M / BG40WH
Acrílico 
Reposicionável

5 -20 80

AQ959 Fasson® PP Light Top White / R1490M / BG40WH
Acrílico 
Reposicionável

5 -20 80

78828
Fasson® 2 Mil Clear BOPP TC / K7 /  
1. 2 Mil Polyester

Acrílico Base 
Solvente Ultra 
Removível

10 -40 94

MZ1002X
Fasson® 2 Mil Clear PET HTC / R8001 /  
1 M Clear PET

Silicone 
Removível

-30 -40 150

MZ1001A
Fasson® 4 Mil Clear PET HTC / R8001 /  
2M White PET

Silicone 
Removível

-30 -70 250

Spec Descrição Tecnologia de 
Adesivo

Temperatura 
Mínima de 
Aplicação (ºC)

Temperatura 
Mínima de 
Serviço (ºC)

Temperatura 
Máxima de 
Serviço (ºC)

Segurança e proteção

79449 Fasson® Tamperfas Satin Vinyl S730/50#SCK Acrílico Emulsão 10 -40 149

AA717 Fasson® Foamtac / S2000 / BG40WH Acrílico Emulsão 0 -20 80

F16477V Fasson® 38 µm Prata TC VOID Total Transfer - -10 -10 60

F16277V
Fasson® 38 µm Branco Fosco TC VOID Total 
Transfer

- -10 -10 60

AI307 Fasson® Flexsecure Holographic / S700/BG45WH Acrílico Emulsão 5 -40 90

78199
Fasson® 2 MIL Silver Checkerboard PET TC/
S8015/50#SCK

Acrílico Emulsão 7 -34 149

78197
Fasson® 2M White Checkerboard PET TC/
S8015W/50#SCK

Acrílico Emulsão 7 -34 149

AAS227
Fasson® Security Label / S480 / 85g - Certificado 
FSC®

Hotmelt 8 -30 80

AB173
Fasson® VOID PET50 White Bright / S700 /  
BG45WH

Acrílico Emulsão 5 -40 90

AI926 Fasson® PP NG Top Clear / S700 LUM / BG55WH
Acrílico Emulsão 
(Luminescente)

5 -40 80

78195
Fasson® 2 Mil Matte Bright Silver Void Polyester 
TC / S8015 / 50#SCK

Acrílico Base 
Solvente

7 -35 150

78196
Fasson® 2 Mil Matte Chrome Void Polyester TC / 
S8015 / 50#SCK

Acrílico Base 
Solvente

7 -35 150

Cabos e chicotes

AS880 Fasson® PVC Outdoor Clear/AL170/BG42WH
Acrílico Base 
Solvente

0 -80 110

78385 Fasson® 2 MIL White PET TC/ S8001/50#SCK Acrílico Emulsão 10 -40 149

77920 Fasson® 2 MIL White PET TC/S8025/50#SCK
Acrílico Base 
Solvente

10 -40 149

79875 Fasson® 3.5 Mil Clear Vinyl NTC/S730/50#SCK
Acrílico Base 
Solvente

10 -40 149
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Para obter mais informações 
sobre essas especialidades, entre 
em contato com nossa equipe 
de vendas, assistência técnica, 
atendimento ao cliente e/ou 
desenvolvimento de negócios.

#MakingPossible
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